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Technische Hilfe
Datenvergleich einzelner Kunststoffe - Dichte

PVDF
PEEK-mod
PET

POM-C
POM-ELS
PVC-U

PPS

PEEK

PPSU

PA 6.6-30GF
PEI

PSU

PC

PMMA

PA6 G
PA6.6
PP-30GF
PA-6 xt
ABS
PE-HD / PE 300
PE-UHMW / PE 1000
PP grau

PP nat

kg'm= 038 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 18
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Die Angaben basieren auf gegenwartigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Anwender
nicht von eigenen Priifungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder
der Eignung fiir einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie beste-
hende Gesetze oder Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Fiir
Druckfehler und Irrtiimer keine Gewahr. Technische Anderungen vorbehalten. Weitergabe und Vervielfiltigung dieses
Dokumentes bzw. seiner Inhalte — auch auszugsweise — nur mit Genehmigung des noltewerks. Stand 1116. kunststoffe
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